Modo Jigging

El carrete relaiza la funcion de pesca al Jigging
Es particularmente util cuando se pesca todo el dia usando esta técnica de pesca
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Bl Con el motor parado y el carrete en el Presione ENTER vy la flecha P se mostrara para

Modo Standard, pulse MENU durante mas
de 3 segundos para entrar en el Modo
Menu. Pulse MENU repetidamente hasta
que parpadee & € L) en la pantalla y se
muestre L1.

Precaucion: Los ajustes y valores mostrados en el
Display son solo ilustrativos.
Valores y ajustes actuales pueden diferir

indicar que el Modo Jigging esta activo (ON)
Realice los mismos pasos para desactivar el
Maodo Jigging (OFF)

Vease las Paginas 12-13 para mas detalle de las operaciones
con el Boton MENU

4 ..
Precaucion

Compruebe siempre que el Modo
Jigging este desactivado antes de
realizar un Ajuste Inteligente de la
Linea, Si esta activado y el Modo
Jigging Comienza, entonces la linea
puede causar heridas y lesiones no

deseadas.
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N




Precaucion: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrativos. Valores y ajustes actuales pueden difenir

Comenzar Jigging

& 1 Papadea en el

216
Segundos

Modo Jigging I
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1 -
Sequndos
se muestra L1 [——
06 Seleccione entre 27 velocidades
Segundos en el modo de velocidad fija

H Pulse Enter de nuevo para repetir el programa de Jigging
Pulse Enter de nuevo durante el Jigging para parar y arrancar el
programa de Jigging.
& € Ly parpadera durante el Jigging vy se visualizara L1 en el
display abajo a la derecha.

* 5i se acciona la Palanca de recogida durante el Jigging, entonces el Jigging
4 cancelado.
* Cuando la funcién Tiempo de Recuperacion esta activada, después de cancelar los
movimientos de Jigging, el tiempo de recuperacion se volvera a mostrar.
* El motor se parara después de alcanzar la Parada de Borda.

Precaucion

No presione durante mas de 3 segundos.

Si pulsa Enter durante mas de 3 segundos, entonces el camete
realizara el Ajuste Inteligente de la Linea, y s& mostrara un error en
el display. Si esto ocurre, realice un nuevo aprendizaje de linea o

bien recoja el sefiuelo manualmente y ajuste el cero.

(En el ejemplo de la pantalla, si esto sucediera, el display muestra

65y mostrara -65 al reiniciar.
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Modo Jigging

20 Replica su propia técnica de pesca al Jigging
Jr?m..:a Usando el Modo L2 de Jigging se puede ensefiar al carrete su propia técnica de pesca al Jigging,
L la cual puede ser usada cuando se pesca
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Pulsar MENU repetidamente
hasta que se muestre L2
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Kl Con el motor parado y el carrete en el EJ Presione ENTER durante mas de 3 segundos y

Modo Standard, pulse MENU durante mas
de 3 segundos para entrar en el Modo
Menu. Pulse MENU repetidamente hasta
que parpadee £ ¥ L\ en la pantalla y se
muestre L2.

Precaucion: Los ajustes y valores mostrados en el
Display son solo ilustrativos.
Walores y ajustes actuales pueden diferir

Pulse para usar su propia
técnica de pesca y siga las
instrucciones de la pagina 50

la flechal® se mostrara junto con el icono F &
para indicar que el Modo de aprendizaje de
Jigging.

Pulse ENTER para activar el Modo Jigging (ON) y utilizar la
técnica de pesca gque se a introducido en L2. Si no se ha
introducido ninguna técnica, los ajustes por defecto seran los de
L1

Cuando quiera usar esta técnica pulse ENTER. Vea la pagina 50
para mas detalles

Vease las Paginas 12-13 para mas detalle de las operaciones
con el Boton MENU

4 ..
Precaucion

Compruebe siempre que el Modo
Jigging este desactivado antes de
realizar un Ajuste Inteligente de la
Linea, Si esta activado y el Modo
Jigging Comienza, entonces 1a linea
puede causar heridas y lesiones no

deseadas.
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Precaucion: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrativos. Valores y ajustes actuales pueden difenr
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BEI proceso de aprendizaje de

Jigging puede durar un maximo de
30 segundos

El fiempo restante de grabacion se mostrara
en la parte inferior derecha del display.

@® Aprendizaje con la Manilla

Gire la manilla a la velocidad deseada vy
haga cuantos paros o descansos desee.

Sitarda mas de dos segundos en darle un
giro completo a la manilla, esa vuelta no
quedara registrada.

Sigira la manilla a una velocidad superiora
la que el carrete pueda girar accionando la
palanca de recogida, el carrete registrara
la velocidad maxima de la palanca de
recogida,

0 Aprendizaje con la
Palanca de Recogida

Accione la palanca de velocidad, a la
velocidad vy tiempo deseado vy haga
cuantos paros o descansos precise.

Esto es solo posible en el Modo de
Velocidad Fija del carrete.



Modo Jigging

Precaucion: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrafives. Valores y ajustes actuales pueden diferir
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ﬂ Revise la técnica grabada (recogidas y
paradas) grabadas con la manilla o la
palanca derecogida.

El aprendizaje comienza cuando se
inicia la recogida y el namero de
segundos restantes se muestra en la
pantalla.

La cantidad de linea recogida en un
solo movimiento es mostrada en le
centro de la pantalla.

; 3

S00 B R0 B
J F Y I-J
(Dw 880

> 7
MENU O O MEMO

(7 Cantidad-Total e linea recuperada
‘U0 __(estimado)

OSET/ENTER

0 SET/ENTER

H Presione ENTER para finalizar el ﬂ ElDisplay retorna el Medo Standard
Aprendizaje.

*Si se infroduce una nueva técnica de Jigging, la antigua

técnica quedara borrada.

Si se quiere reprogramar el Jigging, volver atras y repetir

el proceso desde el principio.

Si no se presiona ENTER, el
aprendizaje finaliza automaticamente a

los 30 segundos de programacion. o
La flecha b se mostrara para indicar que

elModo Jigging esta activo. El carrete esta
ahora listo para pescar al Jigging con la
rutina programada por el usuario.

Después del proceso de aprendizaje de
Jigging, la linea total recuperada
(estimado) se muestra en el centro de la
pantalla durante 2 segundos como se
muestra arriba.

(Continda en 1a pagina Siguients) I @



Precaucion: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrativos. Valores y ajustes actuales pueden difenr

Comenzar Jigging
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E Pulse Enter de nuevo para repetir el programa de Jigging
Pulse Enter de nuevo durante el Jigging para parar y arrancar el
programa de Jigging.
&= ¥ Ly parpadera durante el Jigging y se visualizara L2 en el
display abajo a la derecha.

* 5i se acciona la Palanca de recogida durante el Jigging, entonces el Jigging
quedara cancelado.

* Cuando la funcion Tiempo de Recuperacion esta activada, después de cancelar los
movimientos de Jigging, el tiempo de recuperacion se volvera a mostrar.

* El motor se parara después de alcanzar la Parada de Borda.

Precaucion

No presione durante mas de 3 segundos.

Si pulsa Enter durante mas de 3 segundos, entonces el carrete
realizara el Ajuste Inteligente de la Linea, y s& mostrara un error en
el display. Si esto ocurre, realice un nuevo aprendizaje de linea o
bien recoja el sefiuelo manualmente y ajuste el cero.

(En el ejemplo de la pantalla, si esto sucediera, el display muestra
65y mostrara -65 al reiniciar.
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